FICHA INSTALACION MANIPULACIONES MADRID ABRONIGAL

TE IMAD

MADRID ABRONIGAL MANIPULACIONES

Cadigo de estacion: 95104
Direccién: C/ Méndez Alvaro, 84 - 28053 Madrid

Contactos:
e Coordinacién Maniobras Telf.: +34 661 265 045
o Jefe de Operaciones: Alberto Garcia Telf: + 34 608 535 258

E-Mail: planificacion@tevimad.es
E-Mail: agarciaborreguero@tevimad.es

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION INTERMODAL

Contenedores de 20', 30', 35',40' y45'
Cajas Moviles.
Semirremolques.

Tipo de UTIS (Unidad de Transporte Intermodal):

. 5 , . L. N.2deVias...........ccoevuuvrrernnnn. 14
N.2 de vias y longitud maxima util para carga y descarga: ) o
Longitud Maxima................... 509 m.
Gruas Moviles........................ 4
Elementos de Manipulacién: Gruas Portico............cccuveenen. 3

Motor de Maniobras

Almacenaje de UTIS.

Depésito de vacios.

Gestion Aduanera.
Otros servicios que se prestan en la terminal: Facturacion Comercial.
Informacidn al cliente.
Planificacion de Acarreos.

Pesaje VGM.

Capacidad de Almacenaje: 3.200 TEUS

HORARIOS MANIPULACION - ANO 2026

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo Festivo
TIPO SERVICIO . . . . . . & . .
H.Inc. H.Fin [H.Inc. H.Fin |H.Inc. H.Fin |H. Inc. H. Fin [H. Inc. H. Fin|H. Inc. H. Fin |H.Inc.  H.Fin [H. Inc. H. Fin
Carga/Descarga Camién 07:00h-22:00h |07:00h-22:00h |07:00h-22:00h |07:00h-22:00h |07:00 h-22:00h A peticion A peticion A peticion
Carga/Descarga Trenes 07:00h-22:00h |07:00h-22:00h |07:00h-22:00h |07:00h-22:00 h 07:00h-22:00h |07:00h-14:00h |07:00h-14:00h |07:00 h-14:00 h
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FICHA INSTALACION MANIPULACIONES MADRID ABRONIGAL

E IMAD
CARACTERISTICAS OPERATIVAS

Tratamiento de 20 trenes al dia en Operaciones de carga y descarga.

Acceso de trenes a la instalacion, y expedicion de trenes de esta.

Facilidad y simplicidad en la entrada de los camiones.

Tiempos de carga / descarga de camién minimos.

Informacidn continuada al cliente.

Eficiencia y Seguridad.

Autosuministro de Combustible.

Facilitar la autoprestacion del servicio de reparacion de maquinas.

Facilitar la autoprestacion de servicios como la reparacion de contenedores.
Utilizacion de nuestros servicios informaticos por parte de los clientes.

Otros servicios que sean demandados de acuerdo con la disposicion de medios y recursos.

NAVES, ALMACENES Y TERRENOS (Caracteristicas)

NGm. Tipo Sup. Longitud Ancho Alto C.I.  Electricidad Agua lluminacién Pavim. FFCC
(m2)
H Nave 17.423 371 47 5 SI Sl SI SI Cemento NO
1 Nave 8.190 390 21 5 SI Sl Sl Sl Cemento SI
1 Playa 17.800 SI Sl SI SI Asfalto SI
2 Playa 7.000 SI Sl Sl Sl Asfalto SI
3 Playa 59.000 Sl Sl Sl Sl Asfalto SI
4 Playa 11.600 SI Sl Sl Sl Asfalto SI
1 Campa 12.200
2 Campa 3.000
1 Oficina 1.000 SI Sl Sl Sl Loseta NO
2 Oficina 801 Sl Sl Sl Sl Loseta NO
3 Oficina 626 Sl Sl Sl Sl Loseta NO
1 Terreno  30.000 NO NO NO NO NO
S. Terreno  15.992 Sl Sl Tierra NO

C.
|S. C.=Santa Catalina |

MEDIOS AUXILIARES (Caracteristicas)

Medios Bascula Capacidad 20 pies 30 pies 40 pies 45 pies Flipper Giro Piggv
Grua Pértico Horus 32 Sl Sl Sl NO Sl NO Sl
Grua Pértico Horus 32 Sl Sl Sl NO Sl NO Sl
Grua Pértico Horus 40 Sl Sl Sl ] Sl Sl Sl
Reachstacker 3B6 46 SI Sl SI NO NO Sl NO
Ind.

Reachstacker 3B6 46 Sl Sl Sl NO NO Sl NO
Ind.

Reachstacker 3B6 46 Sl Sl Sl NO NO Sl NO
Ind.

Reachstacker 3B6 46 SI Sl SI NO NO Sl SI
Ind.
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MADRID ABRONIGAL
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